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Leistungsstarker Mobilfunkrouter 

mit 4x 5G-Modulen

MBX 5G

Optimieren Sie Ihren Traffic

Egal, ob es Ihnen auf Geschwindigkeit 
oder Kosteneffizienz ankommt: Mit 
Traffic Steering wird jedes Datenpa-
ket an die am besten geeignete 
Verbindung weitergeleitet.

Das Beste aus beiden Welten

Der MBX 5G ist ein leistungsstarker, mobiler 
Router, ausgestattet mit vier 5G-Modulen und 
redundanten SIM-Slots und unterstützt sowohl 
LTE- wie auch 5G-Frequenzbänder. Das Gerät 
bietet eine hohe Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit 
und Netzabdeckung, indem es das Beste von 5G 
und LTE kombiniert.

Kompakt & vielseitig

Dank seiner kompakten Form ist er vielseitig 
einsetzbar, zum Beispiel in Fahrzeugen, auf 
Schiffen und in Filialnetzwerken.

Kompatibilität mit SIM Injector

Der 5G-Router kann durch einen SIM Injector 
erweitert werden. Dadurch lässt sich der MBX 5G 
für weitere Anwendungsfälle nutzen.
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Spezifikationen

2x 5G-Modems

1x GE Ethernet 
WAN/LAN1

HD2 MBX 5G

Erweiterbares Modul
8x SMA-Mobilfunk-

antennenanschlüsse
1x SMA-GPS-

Antennenanschluss
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8x SMA-Mobilfunkantennenanschlüsse
4x RP-SMA-WLAN-Antennenanschlüsse 4

1x SMA-GPS-Antennenanschluss

Stromanschluss: 12 V – 56 V DC
AC-Adapter: AC-Eingang 100 V - 240 V / DC-Aus-

gang 12 V 

Klemmblock: 12 V – 56 V DC

Bis zu acht 802.3at PoE-Ausgänge 5

55 W (max.)

4,3 x 29,2 x 17,7 cm

3,3 kg

-40 °C - 65 °C

15 % - 95 % (nicht-kondensierend)

FCC, CE, RoHS
E-Mark 
EN61373 Schock- und Vibrationsbeständigkeit
EN50155 Elektronische Geräte für
Bahnanwendungen
EN61000 Elektromagnetische Kompatibilität

1x MAX HD2 MBX 5G
8x Mobilfunkantennen (ACW-813)
4x Dual-Band-WLAN-Antennen (ACW-341)
1x GPS-Antenne (ACW-232)
1x Netzteil (ACW-630)
1x 3-poliger Klemmblockanschluss (Zündungssen-

sor)
1x 4-poliger Klemmblockanschluss (Netzteil)
1x Erdungskabel & Gummifußpad-Set
1 Paar Montagehalterungen (ACW-513) 

Mini-SIM (2FF)
Peplink eSIM
BYO eSIM (2 Profile)
Remote SIM vom SIM Injector 
FusionSIM 

1 Jahr Garantie

2x GE WAN

WAN-Schnittstelle

LAN-Schnittstelle

 

WLAN-Schnittstelle

SpeedFusion-Eigen-

schaften

Anzahl an SpeedFusion

VPN-Gegenstellen 

Funktionen

Router-Durchsatz

SpeedFusion VPN-Durch-

satz

- unverschlüsselt

- AES 256-Bit verschlüsselt

Empfohlene Anzahl an

Nutzern

Mobilfunkdatenrate 3 

(Download / Upload)

3x 10/100/1000M Ethernet 1

2x integriertes Mobilfunkmodem
mit redundanten SIM-Slots
2x USB-Schnittstelle

9x 10/100/1000M Ethernet 1

Simultanes Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) 
Wi-Fi 5 2x2 MIMO
Wi-Fi WAN und/oder AP

Hot Failover, Smoothing, 
Bandwidth Bonding

3 / 20 2

Zündungserkennung

2,5 Gbit/s 

600 Mbit/s 
500 Mbit/s 

50-500

5G: 3,4 Gbit/s / 900 Mbit/s
CAT-20: 1,6 Gbit/s / 200 Mbit/s

Antennenanschlüsse

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Leistungsaufnahme 

Maße

Gewicht

Umgebungstemperatur

im Betrieb

Luftfeuchtigkeit im

Betrieb

Zertifizierungen

Lieferumfang 6

SIM-Optionen

Garantie

1 WAN 3 ist standardmäßig als LAN-Port konfiguriert. Die Konfiguration kann durch den   
  Web-Admin geändert werden.
2 Zwei SpeedFusion VPN-Gegenstellen sind standardmäßig aktiviert. Es ist eine Lizenz  
  erforderlich, um die maximale Anzahl der VPN-Gegenstellen zu erhöhen.
  Es sind mehrere Optionen verfügbar, je nach Modell 5, 10 oder 20 Gegenstellen   
  (PVN-LC-05, PVN-LC-10, PVN-LC-20)
3 Maximale Datenraten in der Theorie
4 Für eine ordnungsgemäße WLAN-Leistung und -Bedienung stellen Sie sicher,  dass an 
  allen 4 WLAN-Antennenanschlüssen (mit der Bezeichnung „Wi-Fi 1“ und „Wi-Fi 2“) 
  Antennen angeschlossen sind.
5 Damit alle acht LAN-Ports 802.3at PoE haben, sind zwei 54 V DC-Eingänge erforder
  lich. Wenn Sie einen 54 V DC-Eingang anschließen, haben vier LAN-Ports 802.3at PoE.
6 Verfügbar mit Firmware 8.4.0 oder höher.

Stromanschluss mit
Zündungserkennung

2x USB-Schnittstellen

RP-SMA Wi-Fi WAN- 
Antennenanschlüsse4

8x GE LAN1 mit 
802.3at PoE-Ausgang5

RP-SMA WLAN-AP- 
Antennenanschlüsse4
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ACW-630

ACW-633

MAX-HD-020-SPF

SFN-LC-50

SIM-BK8-4E-56V

ANT-MB-42G-S-B-6

ANT-MB-42G-S-W-6

ANT-MB-82G-S-B-6

Artikelnummer Beschreibung

Zubehör & Erweiterungen

HD2 MBX 5G

Bestellinformationen

MAX-HD2-MBX-5GD-T
integrierte Modems: 
2x 5G

Global B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, 
n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, 
n79

MAX-HD2-MBX-5GN-T
integrierte Modems: 
2x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (NSA & SA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70,
n71, n75, n76, n77, n78, n79

Artikelnummer Regionen 5G-Bänder LTE-Bänder

Global*

*US Provider:
T-Mobile, AT&T, Verizon (C-Band), 
FirstNet (ausstehend)

MAX-HD2-MBX-5GH-T
integrierte Modems: 
2x 5G

Global

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25
n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77,
n78, n79

Enthält 1x 54 V, 3,34 A Netzteil
Ermöglicht 4x LAN mit 802.3at PoE-Ausgang (PoE-Lizenz wird nach Kauf des Kits automatisch angewendet)

Enthält 2x 54 V, 3,34 A Netzteil
Ermöglicht 8x LAN mit 802.3at PoE-Ausgang (PoE-Lizenz wird nach Kauf des Kits automatisch angewendet)

Unterstützt bis zu 20 SpeedFusion VPN-Gegenstellen

Bis zu 50 SpeedFusion Bonding-Lizenzschlüssel für MAX HD2/HD4 MBX 5G

SIM Injector, Kapazität für 8 SIM-Karten, 4x 10/100/1000 LAN-Ports, 56 V DC

Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Schwarz)

Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Weiß)

Mobility 82G - 8x8 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Schwarz)



WAN-Schnittstelle

LAN-Schnittstelle

 

WLAN-Schnittstelle

SpeedFusion-Eigen-

schaften

Anzahl an SpeedFusion

VPN-Gegenstellen 

Funktionen

Router-Durchsatz

SpeedFusion VPN-Durch-

satz

- unverschlüsselt

- AES 256-Bit verschlüsselt

Empfohlene Anzahl an

Nutzern

Mobilfunkdatenrate 3 

(Download / Upload)

3x 10/100/1000M Ethernet 1

4x integriertes Mobilfunkmodem
mit redundanten SIM-Slots
2x USB-Schnittstelle

9x 10/100/1000M Ethernet 1

Simultanes Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) 
Wi-Fi 5 2x2 MIMO
Wi-Fi WAN und/oder AP

Hot Failover, Smoothing, 
Bandwidth Bonding

3 / 20 2

Zündungserkennung

2,5 Gbit/s 

600 Mbit/s 
500 Mbit/s 

50-500

5G: 4,1 Gbit/s / 900 Mbit/s
CAT-20: 2 Gbit/s / 211 Mbit/s

Antennenanschlüsse

Eingangsspannung

Ausgangsspannung

Leistungsaufnahme 

Maße

Gewicht

Umgebungstemperatur

im Betrieb

Luftfeuchtigkeit im

Betrieb

Zertifizierungen

Lieferumfang 6

SIM-Optionen

Garantie

16x QMA-Mobilfunkantennenanschlüsse
4x RP-SMA-WLAN-Antennenanschlüsse 4

1x QMA-GPS-Antennenanschluss

Stromanschluss: 12 V – 56 V DC
AC-Adapter: AC-Eingang 100 V - 240 V / DC-Ausgang 
12 V 

Klemmblock: 12 V – 56 V DC

Bis zu acht 802.3at PoE-Ausgänge 5

55 W (max.)

4,3 x 29,2 x 17,7 cm

3,3 kg

-40 °C - 65 °C

15 % - 95 % (nicht-kondensierend)

FCC, CE, RoHS
E-Mark 
EN61373 Schock- und Vibrationsbeständigkeit
EN50155 Elektronische Geräte für
Bahnanwendungen
EN61000 Elektromagnetische Kompatibilität

1x MAX HD4 MBX 5G
4x Dual-Band-WLAN-Antennen (ACW-341)
1x QMA-zu-SMA-Adapter (für GPS)
1x GPS-Antenne (ACW-232)
1x Netzteil (ACW-630)
1x 3-poliger Klemmblockanschluss (Zündungssensor)
1x 4-poliger Klemmblockanschluss (Netzteil)
1x Erdungskabel & Gummifußpad-Set
1 Paar Montagehalterungen (ACW-513) 

Mini-SIM (2FF)
Peplink eSIM
BYO eSIM (2 Profile)
Remote SIM vom SIM Injector 
FusionSIM 

1 Jahr Garantie

1 WAN 3 ist standardmäßig als LAN-Port konfiguriert. Die Konfiguration kann durch den   
  Web-Admin geändert werden.
2 Zwei SpeedFusion VPN-Gegenstellen sind standardmäßig aktiviert. Es ist eine Lizenz  
  erforderlich, um die maximale Anzahl der VPN-Gegenstellen zu erhöhen.
  Es sind mehrere Optionen verfügbar, je nach Modell 5, 10 oder 20 Gegenstellen   
  (PVN-LC-05, PVN-LC-10, PVN-LC-20)
3 Maximale Datenraten in der Theorie
4 Für optimale Leistung und Zuverlässigkeit müssen alle 4 HF-Anschlüsse an Antennen  
  desselben Typs und derselben Leistung angeschlossen werden.
5 Damit alle acht LAN-Ports 802.3at PoE haben, sind zwei 54 V DC-Eingänge erforder
  lich. Wenn Sie einen 54 V DC-Eingang anschließen, haben vier LAN-Ports 802.3at PoE.
6 Mobilfunkantennen nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Verbesserung des MBX 
  werden Peplink-Antennen empfohlen.

Spezifikationen

Stromanschluss mit
Zündungserkennung

2x USB-Schnittstellen

4x 5G-Modems
Erweiterbares Modul

RP-SMA Wi-Fi WAN- 
Antennenanschlüsse4

8x GE LAN1 mit 
802.3at PoE-Ausgang5

RP-SMA WLAN-AP- 
Antennenanschlüsse4

1x GE
WAN/LAN1

16x QMA-Mobilfunk-
antennenanschlüsse

1x QMA-GPS- 
Antennenanschluss

HD4 MBX 5G

2x GE WAN
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Specifications

ACW-630

ACW-633

MAX-HD-020-SPF

SFN-LC-50

SIM-BK8-4E-56V

ANT-MB-42G-Q-B-6

ANT-MB-42G-Q-W-6

ANT-MB-82G-Q-W-6

Enthält 1x 54 V, 3,34 A Netzteil
Ermöglicht 8x LAN mit 802.3at PoE-Ausgang (PoE-Lizenz wird nach Kauf des Kits automatisch angewendet)

Enthält 2x 54 V, 3,34 A Netzteil
Ermöglicht 8x LAN mit 802.3at PoE-Ausgang (PoE-Lizenz wird nach Kauf des Kits automatisch angewendet)

Unterstützt bis zu 20 SpeedFusion VPN-Gegenstellen

Bis zu 50 SpeedFusion Bonding-Lizenzschlüssel für MAX HD2/HD4 MBX 5G

SIM Injector, Kapazität für 8 SIM-Karten, 4x 10/100/1000 LAN-Ports, 56 V DC

Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Schwarz)

Mobility 42G - 4x4 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Weiß)

Mobility 82G - 8x8 MIMO 5G-fähige Mobilfunk- und WLAN-Antenne mit GPS-Empfänger (Weiß)

Artikelnummer Beschreibung

Zubehör & Erweiterungen

Bestellinformationen

MAX-HD4-MBX-5GN-T
integrierte Modems: 
4x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (NSA & SA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70,
n71, n75, n76, n77, n78, n79

Artikelnummer Regionen 5G-Bänder LTE-Bänder

Global*

*US Provider:
AT&T, T-Mobile, Verizon (C-Band), 
FirstNet

MAX-HD4-MBX-5GD-T
integrierte Modems: 
4x 5G

Global 5G (NSA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20,
n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78,
n79

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

MAX-HD4-MBX-5GK-T
integrierte Modems: 
4x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (NSA & SA) Sub 6 Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, 
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, 
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, 
n75, n76, n77, n78, n79

Nordamerika*
*US Provider:
AT&T, T-Mobile, Verizon (C-Band), 
FirstNet

HD4 MBX 5G
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1 Maximale Datenraten in der Theorie

EXM-MBX-T2-5GN
integrierte Modems: 
2x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (NSA & SA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70,
n71, n75, n76, n77, n78, n79

Global

Schnittstellen

Antennenanschlüsse

 

Mobilfunkdatenrate 1 

(Download/Upload)

2x integrierte Mobilfunkmodems mit 
redundanten SIM-Slots

8x SMA-Antennenanschlüsse
1x SMA-GPS-Antennenanschluss

5G: 3,4 Gbit/s / 900 Mbit/s
CAT-20: 1,6 Gbit/s / 200 Mbit/s

Maße

Gewicht

2,2 x 29,2 x 8,8 cm

1 kg

Spezifikationen

SMA-Anschlüsse

2x 5G-Modems

Erweiterungsmodule für HD2 MBX

Bestellinformationen

EXM-MBX-T2-5GH
integrierte Modems: 
2x 5G

Global B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46,  B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25
n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77,
n78, n79

EXM-MBX-T2-5GD
integrierte Modems: 
2x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, 
n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, 
n79

Artikelnummer Regionen 5G-Bänder LTE-Bänder

Global
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1 Maximale Datenraten in der Theorie

EXM-MBX-T4-5GN
integrierte Modems: 
4x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (NSA & SA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70,
n71, n75, n76, n77, n78, n79

Global

EXM-MBX-T4-5GK
integrierte Modems:  
4x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66,
B71

5G (NSA & SA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71,
n75, n76, n77, n78, n79

Nordamerika

Schnittstellen

Antennenanschlüsse

 

Mobilfunkdatenrate 1 

(Download/Upload)

4x integrierte Mobilfunkmodems mit 
redundanten SIM-Slots

16x QMA-Antennenanschlüsse
1x QMA-GPS-Antennenanschluss

5G: 4,1 Gbit/s / 900 Mbit/s
CAT-20: 2 Gbit/s / 211 Mbit/s

Maße

Gewicht

2,2 x 29,2 x 8,8 cm

1 kg

Erweiterungsmodule für HD4 MBX

Bestellinformationen

EXM-MBX-T4-5GH
integrierte Modems: 
4x 5G

Global B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25
n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77,
n78, n79

EXM-MBX-T4-5GD
integrierte Modems: 
4x 5G

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, 
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, 
B40, B41, B42, B46, B48, B66, B71

5G (NSA) Sub 6Ghz:

n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, 
n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, 
n79

Artikelnummer Regionen 5G-Bänder LTE-Bänder

Global

Spezifikationen

QMA-Anschlüsee

4x 5G-Modems
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