
PRO          Mobilfunkrouter 
   für den Outdoor-Einsatz

Neue Maßstäbe für die Outdoor-Vernetzung
Der HD1 Dome Pro passt sich flexibel an unterschiedlichste Outdoor-Einsatzszenarien an. Er überzeugt durch 
hohe Geschwindigkeiten und optimierte WLAN-Optionen. Das 5G-Modem mit integrierten Mobilfunkanten-
nen minimiert Kabeldämpfung und sorgt für bestmögliche Signalqualität. 

6
Wi-Fi 6Wi-Fi als WAN

Dank Wi-Fi 6- und Wi-Fi als WAN-Unter-
stützung lässt sich Ihr Netzwerk gezielt 
optimieren und flexibel anpassen – genau 
dann, wenn es darauf ankommt. Reduzieren 
Sie Bandbreitenkosten und erweitern Sie Ihr  
Netzwerk mühelos. Mit den Hot-Failover-
Optionen von SpeedFusion bleibt die 
Verbindung auch bei einem Ausfall ohne 
Unterbrechung erhalten. 
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Sofortige Flexibilität 
dank SIM Injector.
Verbinden Sie den SIM Injector einfach per Ethernet-Kabel mit 
dem HD1 Dome Pro und verwalten Sie bis zu 10 physische 
SIM-Karten.
 
Über das cloudbasierte Managementsystem InControl 2 von 
Peplink behalten Sie Ihr Netzwerk jederzeit und überall im Blick. 

x2 x8

SIM-Slots

LAN-Schnittstelle

Eingangsspannung

Maße

8x aktive SIM-Slots, Standardgröße

4x GE, PoE 802.3at-Unterstützung

DC-Buchse / Klemmblock: 12 V - 56 V

4,0 x 14,7 x 12,8 cm

SIM Injector Spezifikationen

Gewicht

Umgebungstem-
peratur im Betrieb

Luftfeuchtigkeit 
im Betrieb

0,43 kg

-40 °C - 65 °C

15 % - 95 % (nicht-kondensierend)
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Das einfache Design bietet vielfältige Möglichkeit-
en zur Installation. Der HD1 Dome Pro wird mit 
einer M35-Schraubbefestigung und einem 
Ethernet Splitter geliefert – ideal für die Wand- 
oder Mastmontage. Ist keine Montage erforder-
lich, genügt ein Ethernet-Kabel und das Gerät ist 
sofort einsatzbereit.

M35-Schraub-
befestigung

Ethernet Splitter Montagehalterung

Ein Design, entwickelt für 
Ihre Anforderungen

Gemeinsam unschlagbar
Der HD1 Dome Pro optimiert Ihre Netz-
werkleistung durch integrierte 
PoE-Funktionalität. Nutzen Sie die volle 
Power von SpeedFusion, indem Sie 
einfach Peplink-PoE-Router anschließen – 
für gebündelte Bandbreite und nahtloses 
Failover. Alternativ können Sie die 
WLAN-Reichweite durch den Anschluss 
eines externen Access Points erweitern.

SDX Pro

SpeedFusion

Access Point

Hauptsitz
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MAX HD1 Dome Pro

1x 5G-/LTE-Modem mit redundanten 
SIM-Slots 1

1x 10/100/1000M Ethernet 2 3

Simultanes Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 6, 2X2 MIMO
Wi-Fi WAN und/oder AP 

2

Robust, Schutzklasse IP67 für 
Outdoor-Einsatz (mit Ethernet Splitter)

150

5G: 3,4 Gbit/s / 900 Mbit/s

4X4 interne MIMO-Mobilfunkantennen 
2X2 interne MIMO-WLAN-Antennen 
1x interne GPS-Antenne

1x 802.3at PoE+ 

1x 802.3af PoE (mit Ethernet Splitter)

20 W (max., ohne PoE-Ausgang)

11 cm (Radius) x 11,5 cm (Höhe)

Mit Ethernet Splitter: 1,7 kg
Ohne Ethernet Splitter: 1,2 kg

-40 °C – 65 °C

15% – 95% (nicht-kondensierend)

FCC, CE, RoHS, 
EN 50124-1 für Bahnanwendungen - Isolations-
koordination  
EN 50155 für Bahnanwendungen - Elektronische 
Ausrüstung auf Schienenfahrzeugen
EN 61000 Elektromagnetische Kompatibilität

MAX HD1 Dome Pro, 
Ethernet Splitter, 
2x wasserfester Ethernet-Anschluss (ACW-112),
Montage-Kit 

Nano-SIM (4FF)
Peplink eSIM
BYO eSIM (2 Profile) 4
RemoteSIM vom SIM Injector
FusionSIM

1 Jahr Garantie

1  SIM Injector ist separat verfügbar.
2  Der Ethernet-LAN-Anschluss kann mithilfe des mitgelieferten Splitters in zwei LAN-Anschlüsse aufgeteilt werden (1 x LAN 802.3af PoE-Ausgang, 1 x LAN 802.3at  
   PoE+-Eingang).
3  Ethernet-Anschlüsse mit Überspannungs- & ESD-Schutzschaltungen zum Schutz vor Spannungsspitzen
4  Verfügbar mit Firmware 8.4.0 oder höher. 

Spezifikationen

Montagehalterung

Ethernet-Splitter

M35-Schraubbefestigung

802.3at PoE-Eingang802.3af PoE-Ausgang

WAN-Schnittstelle

LAN-Schnittstelle

WLAN-Schnittstelle

Anzahl an SpeedFusion 
VPN-Gegenstellen

Gehäuse

Empfohlene Anzahl an 
Nutzern

Mobilfunkdatenrate
(Download/Upload)

Antenne

Eingangsleistung

Ausgangsleistung

Leistungsaufnahme

Maße

Gewicht

Umgebungstemperatur 
im Betrieb

Luftfeuchtigkeit im 
Betrieb

Zertifizierungen

Lieferumfang

SIM-Optionen

Garantie
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MAX-HD1-DOM-PRO-5GN 
integrierte Modem(s): 
1x 5G

Global*

*U.S. Mobilfunkanbieter-
Zertifizierung: 
AT&T, T-Mobile, Verizon, 
FirstNet

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26,
B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39,
B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, 
B71

5G (SA & NSA) Sub 6Ghz:
n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13,
n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29,
n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70,
n71, n75, n76, n77, n78, n79

Artikelnummer Region 5G-Bänder LTE-Bänder

SIM-BK8-4E-56V-DOM MAX HD1 Dome Pro Bundle-Angebot – SIM Injector, Kapazität für 8x SIM-Karten, 
4x 10/100/1000 LAN-Ports, 56 V DC

Artikelnummer Beschreibung

MAX HD1 Dome Pro

Zubehör und Erweiterungen

Bestellinformationen
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MAX HD1 Dome Pro

Mobilfunkantenne VSWR

Mobilfunk-Antennengewinn

Effizienz der Mobilfunkantenne

© Peplink. Alle Rechte vorbehalten.

Ausgangsleistung�



MAX HD1 Dome Pro

WLAN-Antenne VSWR

WLAN-Antennengewinn

Effizienz der WLAN-Antenne
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MAX HD1 Dome Pro

LTE-Strahlungsmuster (Azimut)
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MAX HD1 Dome Pro

LTE-Strahlungsmuster (Elevation 1)
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MAX HD1 Dome Pro

LTE-Strahlungsmuster (Elevation 2)
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MAX HD1 Dome Pro

WLAN-Strahlungsmuster (Azimut)

WLAN-Strahlungsmuster (Elevation 1)

WLAN-Strahlungsmuster (Elevation 2)
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